
Утверждено и введено в действие

Постановлением Госстандарта СССР

от 27 ноября 1989 г. N 3472

ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 12.2.101-84. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА.
ПНЕВМОПРИВОДЫ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К КОНСТРУКЦИИ

Дата введения

1 июля 1990 года

Вводная часть. Второй абзац исключить.

Пункт 1.2. Заменить слова: "по ГОСТ 25144-82" на "и устройствами, препятствующими распространению шума".

Пункт 1.3. Заменить ссылку: ГОСТ 17770-72 на ГОСТ 17770-86.

Пункт 1.4. Исключить слова: "гидро- и".

Пункт 2.2.1. Исключить слова: "ГОСТ 22615-77 - для переключателей типа "Тумблер".

Пункт 3.2 после слов "производственных факторов" дополнить словами: "В зависимости от условий применения";

исключить слова: "устройствами, препятствующими распространению шума";

заменить ссылку: ГОСТ 12.1.005-76 на ГОСТ 12.1.005-88.

Пункт 4.3. Заменить ссылку: ГОСТ 13731-68 на ГОСТ 12.1.034-81.

Приложение исключить.

________________________________________________________________________________________________________________
Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании
«Древград» - деревянные дома.


