
Утверждено и введено в действие

Постановлением Госстандарта СССР

от 6 декабря 1990 г. N 3060

ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 12.1.041-83 "СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА.
ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТЬ ГОРЮЧИХ ПЫЛЕЙ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ"

Дата введения

1 июля 1991 года

Пункт 1.1 изложить в новой редакции: "1.1. Пожаровзрывобезопасность производственных процессов, в которых присутствуют
горючие пыли, должна обеспечиваться выполнением требований настоящего стандарта, ГОСТ 12.1.004-85, ГОСТ 12.1.010-76, норм и
правил, утвержденных Госстроем СССР, ГУПО МВД СССР и Госпроматомнадзором СССР".

Пункты 2.4, 4.3, Приложение 1. Заменить ссылку: "ГОСТ 12.1.044-84" на "ГОСТ 12.1.044-89".

Раздел 3. Наименование изложить в новой редакции: "3. Требования к обеспечению пожаровзрывобезопасности
производственных процессов".

Пункт 3.1. Второй абзац перед словом "реализацией" дополнить словами: "разработкой и".

Пункт 3.5 дополнить абзацем: "обучение, проверку знаний и допуск персонала к работе в соответствии с требованиями ГОСТ
12.0.004-90".

Пункт 4.1 дополнить абзацем: "надежностью системы контроля,  управления и противоаварийной защиты производственного
процесса".

Пункт 4.7. Заменить ссылку: "ГОСТ 12.1.004-76" на "ГОСТ 12.1.004-85".

________________________________________________________________________________________________________________
Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании
«Древград» - деревянные дома.


